西咸新区市政道路（桥梁）建设品质标准（试行）

	编号
	类型
	项目
	建设标准

	1
	路面及施工
	路基施工
	机动车道路床顶面以下30-80cm填土应采用改良土，增加承载力。

	2
	
	路缘石
	采用花岗岩石材或高强混凝土路缘石，结合道路实际情况，机动车道边缘宜采用R型或弧线型路缘石。

	3
	
	道路标线
	（1）道路标线应采用热熔型或热塑型材料，色彩鲜明，逆反射系数符合规范要求，学校、医院等敏感地区及停车视距不良区域路段应采用减速震荡标线。

（2）交叉口通过交通渠化标线或铺装彩色路面等方式明确自行车、行人过街通道，右转车道处宜设置导流岛作为行人及自行车过街等候区。

	4
	
	人行道
	（1）步行街、步行桥路面应采用防滑耐磨石材面砖与陶瓷透水砖拼接铺设，其他道路人行道应采用防滑耐磨的透水面砖。

（2）相交道路人行道铺装色彩、材质、图案应相互协调，实现衔接过渡。

（3）人行道内井盖盖板材质、图案等应采用与路面统一的景观化处理，保证视觉协调。

	5
	
	非机动车道
	（1）独立设置的非机动车道宜采用细粒式彩色沥青面层铺设；

（2）非机动车道坡度纵坡应小于2%，特殊情况下不得大于2.5%且坡长不得大于100米。

	6
	
	机动车道
	交通量大、重载交通道路应结合实际需求采用改性沥青。

	7
	
	交通岛
	（1）道路交叉口右转机动车流量较大且交叉口用地条件许可时，应采用转角交通岛的方式设置右转车道。交通岛的面积不宜小于20平方米。

（2）宽度超过40米的道路，人行过街横道应设置过街安全岛，其宽度不小于2米。过街安全岛两端应设置防护设施，且其外侧应使用警示设施、反光标志和“靠右侧通行”的标志等。

	8
	街道设施
	交通标志
	交通标志牌应符合相关交通标志标线规范要求，建成区核心区域、高速公路与城市道路平交路口、城市立交、桥梁等重要位置和交通枢纽节点应采用主动发光道路交通标志。

	9
	
	路灯照明
	路灯亮度应达到相关照明设计标准，并适当预留灯杆装饰用电负荷。应保证人行道夜间照明要求，消除暗区盲点。

	10
	
	多杆合一
	（1）在满足功能需求和使用前提下，各类标牌标杆进行一体化布置。原则上只保留路灯杆与交通信号灯和设施杆，其他标牌标杆
应形成便于拆卸拼装的功能模块，合并到“两杆”上，不再单独设置。综合杆应做好空间预留，便于逐步整合。

（2）结合智慧管线预留，鼓励设置智慧灯杆（兼具5G微基站挂载、WiFi覆盖、物联传感/定位功能、视频监控、广告发布、车联网等功能）。

	11
	
	多箱并集
	（1）按照多箱合一、分仓使用的原则对街道各类市政箱体
统一设计、并集设置、适度预留，原则上分为有源综合机箱和无电源机箱，便于后期管理运维。

（2）机箱宜布置于沿路绿带，不得影响路口安全视距及阻碍行人通行；

（3）箱体应结合周边，从材质、色彩等方面做景观化处理。

	12
	
	街道家具
	（1）所有新区主干道路口应设置道路指示牌，采用激光镂空字、电子屏幕地图及智慧查询底图触摸操作面板，内置wifi信号装置，实现道路网络全覆盖，实现夜间自发光，并建议兼具无线充电功能。

（2）垃圾桶、座椅等街道家具应结合地方文化要素统一设计，与周边协调，体现区域特色。

	13
	
	公交设施
	（1）完善公交停靠站标牌、标识、标线。有条件的应设置港湾式停车，侧向停靠的公交站台宽度不少于2.5米，站台长度不少15米。

（2）公交站点须同步预留供电设施和智能城市服务系统接口（站牌、候车亭、护栏设施、治安监控设施、实时交通地图查询、旅游服务、空气质量检测和快速自动充电设备，并具备WIFI覆盖等）所需的供电、通信、网络等接口，并设置临时座椅等便民设施。

	14
	
	非机动车设施
	自行车停放区应于路面划定范围和标识，引导自行车有序停放。轨道站点和公交站点周围大于50小于100米范围内应设置集中的非机动车停车点，停车位不小于50个。

	15
	
	护栏护柱
	（1）人行横道两侧及公共建筑出入口等原始坡道处应设置护柱或车阻石，高度不宜低于400毫米，造型宜采用与新区整体风格相协调的艺术风格，并具备夜间灯光提示。

（2）设置于路面内的分隔护栏应采用可拆卸式，不得附属设置向路面内探出造成行车安全隐患的花箱等设施。

	16
	
	过街设施
	城市干线交通道路和快速路以上级别的道路的步行过街设施应采用人行天桥、地下通道，并设置自行车坡道、自动扶梯和垂直电梯。

	17
	
	其他
	道路交叉口视距三角形及外侧5米范围内，除必要的交通杆及便民设施外，不宜设置其他地上设施及构建筑物。

	18
	市政设施
	检修井
	绿化带宽度大于2米的道路应将市政检修井设置于绿化带内，不具备条件的宜避免设置于机动车道上，并应保证检修井盖材料及外形统一。

	19
	
	管线布设
	（1）原则上道路主机动车道下方不宜布设管线（因道路宽度受限等特殊情况无法满足时应另行分析论证），应布设于绿化带、侧分带和人行道下方。

（2）新建主次干道应预留市政管廊，至少实现电力电信电缆入廊，并预设中水管线避免未来二次开挖，管沟宜采用钢筋混凝土结构。

	20
	
	空间预留
	应预埋智慧灯杆专用管线，或在综合管廊中预留智慧管线空间，并随道路建设预留信号灯、路灯灯杆线路接口，保证后续免开挖建设条件。

	21
	绿化环境
	行道树
	人行道宽度小于6米的，采用单排行道树植栽，大于6米的，须采用双排行道树植栽，保证绿化和遮阴效果。行道树采用树池种植的，应统一设置树池盖板，严禁泥土直接裸露。

	22
	
	街道景观
	桥梁、主要道路交叉口、轨道站点周边、景观主入口、滨水活动空间等主要人流集散点应结合地方文化要素，整体设计，通过设置艺术小品、文化雕塑等可视化艺术装置，突出城市特色和整体风貌。

	23
	
	夜景亮化
	所有主干路桥梁，立交桥、人行天桥、道路绿化带须进行泛光照明或灯光演绎设计，强化点亮效果，次干路及支路可根据区位合理确定。


� 包括但不限于电子警察及交通监控杆、公安治安监控杆、城市管理监控杆、交通标志杆、信息发布及宣传杆、路名牌、导向牌、广告牌、景观宣传牌、检测设施杆、通信设施杆等。


� 包括但不限于交通、通信、市政等活动的设备箱和配套机箱。






